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Põhikomisjoni 16.05.07. koosoleku protokolli nr 2 juurde

VÕISTLUSELE LAEKUNUD KÜSIMUSED JA VASTUSED

09. aprill 2007

Küsimus: Kas praegune sissepääs jääb ka edaspidi kasutusse? Kas praegune sissepääs jääb endiselt peasissepääsuks?
Vastus: Praegune sissepääs jääb kasutusse. Piiratud parkimisvõimaluste tõttu on praegune sissepääs mõeldud peamiselt üksikkülastajatele, uus sissepääs eelkõige külastajatele, kes saabuvad turismibussidega. 

Küsimus: Kas tingimustes lk 5 mainitud EVM ekspositsioonikava „Eesti maa-arhitektuur mälus ja maastikul“ on kirjalik tulevikunägemus? Kus sellega saab tutvuda?
Vastus: EVM ekspositsioonikava (pdf) „Eesti maa-arhitektuur mälus ja maastikul“ on alates 10. aprillist 2007 allalaetav võistluse kodulehelt. 

Küsimus: lk 13, peatükk 3.7.6 – Võistlustööde hindamisel omavad kaalu … ümbritseva keskkonna ja muinsuskaitseliste nõuetega arvestamine ca 10%. Samas tingimustes pole eraldi muinsuskaitse nõudeid välja toodud.
Vastus: Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti poolt esitatud nõuded on integreeritud peatükki „Üldnõuded hoonekompleksile ja territooriumile“, lk 20, p 5.7: „Arhitektuurivõistluse eesmärgiks on leida arhitektuurne ideelahendus kavandatavale hoonetekompleksile, mis: 

· ehitiste maksimaalse kõrgusena maapinnast ei ületaks üheski kompleksi osas 12 m. Tuleb vältida suurte, monotoonsete, arhitektuurselt liigendamata mahtude projekteerimist. Mahud tuleks vertikaalselt liigendada. 

· võimaldaks viia osa ruumiprogrammist ja parkimiskohtadest maa alla, et vältida kinnistul väga suure ja maastikku sobimatu täisehitusprotsendi teket. 

· lähtuks moodsast arhitektuurikeelest, kuid hoonete välisviimistluses kasutab keskkonda sobivaid materjale. Kavandatavad ehitised ei tohiks liigselt domineerida mereäärse looduskeskkonna ega Eesti Vabaõhumuuseumi eksponaathoonete üle. /…../“ 

Küsimus: Tingimuste lk 27 EVM külastuskeskuse ruumiprogrammis on avatud fondihoidlat kirjeldatud kui pinda kuni 10 000 eseme eksponeerimiseks vitriinides, suuremõõdulised objektid turvanööri taga. Samas lk 22, ptk 6.1 on see piiratud juurdepääsuga ruum kuhu külastajatel juurdepääs puudub?
Vastus: Avatud fondihoidla käsitlemises arhitektuurivõistluse tingimustes on tõepoolest tekkinud süsteemne viga: avatud fondihoidlale peab olema loodud standardne, mitte piiratud juurdepääs. 

Küsimus: Kas paberil väljastatavad tingimused on identsed www.kanut.ee lehelt allalaetavate tingimustega?
Vastus: Tallinna Linnaehitus AS’i poolt väljastatavad arhitektuurivõistluse tingimused on identsed võistluse kodulehelt www.kanut.ee allalaetavate tingimustega. 



18. jaanuar 2007 

Küsimus: Milliste gabariitidega eksponaate peab olema võimalik näitusemajas eksponeerida?
Vastus: Näitusesaalide minimaalne kõrgus on 4 m, sellest tulenuvalt näeme ette uste laiuseks vähemalt 3 m ja kõrguseks 4 m 


08. jaanuar 2007 

1. lk.19_7.lõik_“...Tõstetav katus koos vabalt ventileeritava ärklikorrusega on korraliku ehitise tunnused....“ 
Küsimus: Mis on „tõstetav katus“ ? 
Vastus: „Tõstetava katuse“ all mõeldakse katust, kus katus ja hoone karp on eraldi isoleeritud, võimaldades nn loomulikku ventilatsiooni. Selgituseks vt Twinn, Chris D. A., 1997, “Passive control of relative humidity to ± 5%”, in CIBSE National Conference 1997, joonis 11 lk 9. 

2. lk.20_“...ehitiste maksimaalse kõrgusena maapinnast ei ületaks üheski kompleksi osas 12m....“ 
Küsimus: Kas tuleb arvestada 12 m olemasolevast või planeeritavast maapinnast? 
Vastus: Ehitiste maksimaalne kõrgus ei tohi ületada 12 m olemasolevast maapinnast. 

3. lk.30_Milline on näitustemaja ekspositsiooniala (3000m2) valgustusnõue (luxides), kas loomulik valgus on lubatav? 
Vastus: Loomuliku valguse kasutamine on lubatud, kuid ekspositsioonisaalides ei tohi valgustugevus siiski ületada 300 lux, st vajadusel tuleb leida võimalus loomuliku valguse vähendamiseks kas sobivate aknaklaaside või UV-kilede paigaldamisega. 

4. lk.37_Ennetava konserveerimise keskus P.4.Külmutuskamber. 
Küsimus: ruumi pindala14 m2, palju kõrgus? 
Vastus: Külmutuskambri kõrgus on 4 m. 

5. lk.43_P.1.SULETAV TEENINDUSÕU_ 
Küsimus: Milline on maksimaalne suurim kaubaauto, millega toimub säilikute vedu? Milline keskmine igapäevane? Kaks EKK sõidukit on sõidu-või veoautod? 
Vastus: EKK-l on kaks sõiduautot, mis on kasutuses igapäevaselt. Maksimaalse suurima kaubaauto pikkuseks võiks arvestada 16 m. 

6. lk.43_HOIDLAD-I_lisateave:“Võimalus ehitada vahelagi.“ 
Küsimus: Kas kapitaalne vahelagi või kerge/teisaldatav vahelagi? 
Vastus: Hoidlates tuleb ette näha võimalus teisaldatava vahelae ehitamiseks, mis võib samuti olla seotud paigaldatava riiulisüsteemiga. 

7. lk.44_HOIDLAD – II_lisateave: Hoidlad, mille pindala on alla 300 m2, planeerida lähestikku, mis tagaks vajadusel võimaluse nende sidumiseks.“ 
Küsimus: Mida tuleks mõista „sidumise“ all? Kas lükandvaheseinu? 
Vastus: Hoidlaid, mille pindala on alla 300 m2, võiks vajadusel olla võimalik siduda nt lükanduste või -seintega.
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