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Muuseumitekstiilid. Materjalide kahjustumine. Objektide seisundi hindamine.
Vt täiendmaterjalid:

Konserveerimine: objektide seisundi hindamine.  (http://www.kanut.ee/koolitus/peets_Konserveerimine.pps) Heige Peets (slaidiprogramm)
Tekstiilide kahjustused. (http://www.kanut.ee/koolitus/tigane_Atlas.pps) Sissejuhatus atlasele”Tekstiili kahjustused”. Henno Tigane (slaidiprogramm)
Museaalid (objektid, esemed) koosnevad tavaliselt tervest reast erinevatest materjalidest nagu paber, nahk, tekstiil, puit metall, liimid, värvained, sünteetilised polümeerid jms. Kõik need materjalid vananevad lühema või pikema ajavahemiku jooksul. Toimuvad keemilis-füüsikalised protsessid, mis viivad materjalide keemilise koostise muutumisele ja mehhaaniliste omaduste halvenemisele. Materjalide vananemisel kombineeruvad füüsikalised, keemilised ja bioloogilised tegurid. Vananemisprotsess on pöördumatu, küll võib aga oluliselt muuta selle kiirust [3].
Kultuuripärand eksisteerib samas reaalses keskkonnas, milles me ise elame ja tegutseme ning mida me oma tegevuse käigus ka paratamatult kahjustame /saastame. Museaalid on reeglina esemed, mida on mingil ajaperioodil aktiivselt kasutatud ja selle käigus on nad ka paratamatult kahjustunud.
Objektide kirjeldamine, seisundi hindamine ja kahjustuste (olemuse ja ulatuse) määramine ning seisundist ja objekti tehnoloogiast lähtuvalt õigete (otstarbekate) konserveerimismeetodite ja säilitustingimuste valik on üks olulisemaid ja keerukamaid ülesandeid konservaatori töös.
Õige otsustuse ja valiku tegemine on alati raske ja eeldab konservaatorilt erialast koolitust ja praktilisi kogemusi. Võiks esitada hulga küsimusi, millele peab konservaator töö käigus leidma vastused [7]:
Objekt / mis see on ?

Millest objekt on valmistatud?

Milline on materjali ja objekti struktuuri üldseisund?

Kuidas saab tagada objekti  säilivuse? 

Kui must - kahjustunud objekt on?

Milline on konserveerimisülesanne? Muuseum ja eraomanik 
Millised on võimalikud töötlusviisid? kasutatavad meetodid, töövahendid ja materjalid
jms .............

Objekt - mis see on ?
Tekstiilidel on pikk kasutuslugu ja mitte ainult seetõttu, et neid kasutati riietusesemetena. Pildilise ja dekoratiivse disaini vahendina on tekstiilid omandanud oma koha kunstiajaloos. Suurepärase kujunduskvaliteedi ja teostusega tekstiile on kogutud ja korjatud muuseumidesse. Siia kuuluvad ka rõivad, mida säilitatakse pigem nende materjali, luksusliku kanga või peene tikandi pärast ja mitte niivõrd rõivaeseme kui huvitava kostüümi pärast.
Tekstiile (üldterminina) eristab kostüümist üleminek kahemõõtmelisest dimensioonist kolmemõõtmeliseks drapeeringute, lõikamiste ja inimkehale sobiva kuju andmise kaudu. Tihe seos vormitud tekstiili ja seda kandva keha liikumiste ja harjumuste vahel ning rõivakandja käitumisviis teatud ajahetkel ja teatud kohas annavad kostüümile tema ainulaadse kvaliteedi ja väärtuse. Kuid säilitatuna st lahutatuna inimkehast kaotab tekstiil paljuski oma vormi ja väljanägemise. Ta võib kaotada ka sotsiaalse konteksti ja seega ka osa oma väärtusest. 16 ja 17 sajandil hakati koguma antiikseid esemeid ja tekkisid erakunstikogud, milledest hiljem kasvasid välja esimese põlvkonna muuseumid. Kuid harva sisaldasid kogud kostüüme ehk vaid ajaloo seisukohalt olulisi rõivaid, milledel oli otsene side mõne tuntud inimesega. 19 sajandil suurte linnakeskuste arenguga kiirenes ka kollektsioonide kasv ja tekkisid konkreetse suunitlusega muuseumid. 20 saj alguses kogusid mõned muuseumid ka igapäevaesemeid, mida veel 1930-ndatel aastatel kutsuti üleolevalt "möödaniku" esemeteks. Kostüüm kui kõige universaalsem ja üldlevinum igapäevaese kuulus iseenesestmõistetavalt kollektsioonide hulka, siiski käsitleti kostüüme kui lihtsalt "vanu riideid" ning nende kogumisse ei suhtutud eriti innukalt [6].
Tekstiilide puhul kasutatakse erialakirjanduses jaotust: etnograafilised-, ajaloolised ja arheoloogilised tekstiilid.
Tekstiilesemeid võiks tinglikult jaotada üheksasse (9) kategooriasse lähtudes nende valmistamise tehnoloogiast (a, b, c, d), objektide kolmemõõtmelisusest (e, f, g), lisaks nn "sega"materjalid (h) ja eraldi jaotusena (i) arheoloogilised tekstiilid.

a:
liht- /sh. labased, toimsed ja atlass/ kangad; värvitud ja trükitud tekstiilid.

b: 
(osalise) pinnakaunistusega tekstiilid

Kaunistuseks võib olla tikand, helmeskaunistus, aplikatsioon või maaling. Siia ei kuulu kanvaale teostatud tikandid (need kuuluvad kategooriasse c) ega koemustrilised kangad (kategooria a). Siia kuuluksid: maalitud ja tikitud (näit sõjaväe-) lipud, aplikatsioontikandiga esemed (standardid, altarikatted jms), helmestikandiga kotid jms. Tarbe ja-luksusesemed 19 sajandi algusest; idamaised maalitud ja tikitud rõivad ja eelkõige luksuslikud tarbeesemed (lehvikud, sirmid, päevavarjud jms). Siidimaalid.

c:
 kootud seinavaibad (tapestry: üldmõistena kootud seinavaip, tapisserii, 
gobelään, ka mööbliriie), vaibad (carpet), rüiuvaibad (rug), kanvaa- tikandid.

Termini alla "vaip"(tapestry) võib paigutada palju erinevaid kangaliike, tikandeid, maalitud ja masinal kootud tekstiile.
Kõige sagedamini mõistetakse selle termini all siiski käsitsi kootud koepindset kangast.

Termini alla "carpets " ja "rugs" võib paigutada erinevad kattevaibad/kangad;

katted mööbliesemetele, põranda -ja seinavaibad. Siia kuuluvad ka kotiriided, hobusetekid , eri tüüpi kiri-ja põimkangad.

Termin "kanvaatikand"(canvas work embroidery) - mida tihti nimetatakse vääralt vaibaks.

Termin tapestry  üldistab ka tehnikat, mis on olnud kasutusel gobeläänide ja sõlmvaipade odavate koopiate imiteerimisel. Ameerikas nimetatakse taolist tehnikat " needlepoint "või"needlepoint tapestry". Igal juhul on see tehnika tikand, mis teostatakse linasele või puuvillasele alusriidele. 16 - 18 sajandini, mil see tehnika oli väga populaarne, ei "tärgeldatud" alusmaterjali, kuid hiljem kui kasutusse tulid lõdvad, jämedakoelised materjalid hakati alusriiet töötlema (peamiselt kummiaraabikuga).

d:
 valgetikand (whitework), pitsid (lace)
Juba keskajal oli tikand levinud kaunistuselemendiks, kuid pitsi õitseaeg algas 16. sajandil Veneetsias ja levis sealt kiiresti üle Euroopa. 18 saj oli veel mõlemas tehnikas kasutusel palju variatsioone, kuid 19 saj kui leiutati Heathcoat masin , hakkas kiirelt levima masintikand ja - võrk.

e:
 polsterdus - ja tapeetimismaterjalid, mööbliriided
Tavaliselt on nende tekstiilmaterjalide kasutamine ühenduses teiste materjalidega: puit, metall, luu, jms. Tekstiil on kinnitatud kas liimiga või naeltega teise materjali külge. Siia kuuluvad akende, uste ja seinte katteriided, padjad, tekid ja mööbli lahtised katted, polsterdatud mööbel jms.
f:
 rõivastus (costume: kostüüm, rõivad, riided, riietus, seelik ja jakk)

Siin on kolm erinevat jaotust lähtudes riietuse kasutusest. 

Igapäevariietus (dress: riie, rõivas, kleit, ülikond, pidu-või õhturõivastus, dress,
spordirõivastus); erinevate sotsiaalsete klasside ja - gruppide igapäevaelus kasutatavad rõivaesemed.
Mundrid - uniform: univorm ,vormiriietus, munder
Teatrikostüümid (sh maskiballide tarbeks valmistatud kostüümid)
Vähe on säilinud Euroopas rõivaesemeid varasemast kui 19 sajandist.17 sajandist on säilinud peamiselt üksikesemeid (pihikud, jakid, särgid) ja valdavalt meesterõivad.
Säilinud on kõrgklassi ja ülikute rõivaid, kuna neid pärandati põlvest-põlve ja hoiti ilmselt hoolikamalt. 16 sajandi maalidelt on näha ülikurõivaste uhkust ja hinnalisust: pitse, tikandeid, brokaati jms. kaunistusi. Tavalise linnakodaniku ja nn. pööbli rõivaid ei ole peaaegu üldse säilinud; seetõttu on iga väiksemgi detail väga hinnaline.  Rõivaste ajaloo uurimisel ongi kõige suuremaks abiks maalid, gravüürid jms. kirjalik materjal. 

Mundrid olid valmistatud tugevatest kvaliteetsetest materjalidest ja tänaseni säilinud esemed võivad olla veel küllaltki heas seisukorras.
Teatrikostüümid on aga lühiajaliseks kasutamiseks, valmistatud odavatest ja kohati üksteisega sobimatutest materjalidest (paber, tekstiil, odavad metall-litrid jms. kuni plastikmaterjalideni tänapäevastel riietel). Nende korrastamine ja hoiustamine on konservaatorile väga probleemne ülesanne, et säilitada eseme originaalsust.
g: 
kirikurõivad ja - tarbed

preestrimantlid (copes: kaasula , chasubles: poolsõõrjad ürbid, mõned tüübid on kapuutsiga) 
kiriklik dalmaatika (dalmatic: pikk laiade käistega rõivas), kirikutarbed: altari-ja armulauariistade katted; kirstukatted, suririided jms.
h: 
"sega"materjalid (miscellaneous)
Objektid, mis on valmistatud erinevatest kiud- ja muudest materjalidest.

Rõivaste lisandid/aksessuaarid :kotid, lehvikud, puudri-ja muud topsid ning ümbrised; käsitöökarbid; kammi-ja noatuped (näit helmestikandi ja tekstiilvoodriga), köite kaanetekstiilid (samet, siid-ja puuvillased atlasskangad).

i: 
arheoloogilised tekstiilid
Materjal on täiesti erinev eelnevatest objektidest. Reeglina on need objektid pärit väga ekstreemsetest tingimustest (maapõu, sargad, hauakambrid jms).Objekti algsest seisundist ei pruugi olla palju säilinud ja esemega kaasneva info säilitamine on konservaatori jaoks väga probleemne. Konservaator ei saa olla siin vaid objekti puhastaja vaid koheselt ka info talletaja ja interpreteerija. Otstarbekas oleks teostada seda tööd koos arheoloogiga. 
Arheoloogilise materjali konservaator ei saa alati kasutada üldlevinud konserveerimismeetodeid ja materjale. Vahel on parem objektiga koheselt mitte midagi teha vaid teostada kõige hädavajalikum, mis on materjali stabiliseerimiseks vajalik ja tagada sobivad hoiutingimused.
Konservaatori vastutus töötades arheoloogilise materjaliga ei ole suurem kui ajalooliste või etnograafiliste tekstiilidega, kuid materjali unikaalsus ei luba eksimusi[7].
Milline on materjali ja objekti struktuuri üldseisund?
Objekti seisundi hindamine visuaalselt - so objekti kirjeldamine ja võimalusel ka seisundi fikseerimine (digi-)fotodel. Väga palju üldinfot on võimalik saada eseme visuaalsel vaatlusel kasutades luupe (suurendus 2-10 x) ja valgusmikroskoope (suurendus 50 - 100x).
Kõige üldisemalt sõltub tekstiilide vananemine kiudude tüübist, nende töötlemismeetoditest; objekti valmistamisviisist ning tundlikkusest ümbritseva keskkonna suhtes.
Objekti seisundi jälgimine (ja võrdlev analüüs eelmise kontroll tulemustega) võimaldab koguhoidjal hinnata, kas säilitustingimused on head või peab neid parandama ja kas ese vajab kohest konserveerimist või on tema seisund stabiilne.
Jälgima peaks, kas objekt on tervik või lagunenud tükkideks ja milliseid muutusi on võimalik eristada:

-    erivärvilised plekid (vananemisel tekkivad värvilised laguproduktid , veevoolujooned jms)

-    rebendid, augud, niitide katkemised, materjali kaod

-    deformatsioonid (mõõtmete muutused, väänded, kortsud jms)
-    kas materjal on tugev, pehkinud, rabe jms
-    materjali värvimuutused- pleekinud, tuhmunud, koltunud
-    metallist lisandite-pandlad, trukid, nööbid, haagid jms korrodeerumine (pruunid, rohelised korrosiooniplekid)
-    putukate elutegevuse jäljed
-    märgatav materjali niiskumine ja võimaliku hallituskahjustuse märgid (valged, hallikad, erivärvilised plekid) jms.

Objekti struktuur - so eseme ülesehitus ja erinevate osade omavaheline seos, aga ka materjali sisestruktuur (näit. kiudainete ehitus).Kui objekti üldseisund on silmaga kergelt hinnatav, siis muutusi materjalide sisestruktuuris - kiudude lagunemisastet , nii kergesti määrata ei saa.(see eeldab spetsiifilisi instrumentaalanalüüse). Selliselt kahjustunud tekstiilide käsitsemine võib kaasa tuua esemete mehhaanilise kahjustumise - rabedaks muutunud tekstiilid rebenevad kergesti.
Puuvillasest ja linasest valmistatud riideid on nende kasutusajal tihti pestud ja need on ajajooksul muutunud õhukeseks /viledaks, pehmeks ning mehhaanilistele mõjutustele väga tundlikuks.
Siidkangad sh damastkanga pikad pinnalõngad kuluvad ja kangas kaotab ajajooksul täielikult oma pinnastruktuuri (seepärast on vanad siidkangad kaotanud oma pinnaläike ja näivad määrdununa).

Villane materjal on mehhaaniliselt tugev, kuid kudumites võib alati esineda peeneid lõngu, mis võivad kergesti katkeda ja terviku lõhkuda.

Rõivaste peamised kahjustused on riiete kandmisest tekkinud muutused: luitumine/pleekimine, kulumine ja plekid sh. higiplekid, mis on muutnud tekstiili värvust ja kiud rabedaks. Õlgadel, kätistel ja muudel hõõrdumisele avatud kohtadel on materjal kulunud, eriti atlasskoega kangastel. 19. sajandi rõivamaterjalid, mis on töödeldud viimistlusainetega (sünteetilised apretuurid) on tavaliselt halvemas seisundis kui varasematest sajanditest säilinud rõivad.

Vaipade ja tikandite puhul on objekti tundlikumaks osaks kiudude loomus ja kasutatud värvaine toime kiule, mis võib põhjustada kiustruktuuri nõrgenemist (tanniinsete värvide kasutamine ja rauapeitsi lagundav toime villasele ja siidile).
Maalinguga tekstiilide korral tihti just kaitseb maalivärv kiude, andes neile tugevuse/ toestuse, aga maalinguta kohad võivad esemel olla täiesti lagunenud.

Arheoloogilised tekstiilid on valdavalt villa- ja siidileiud, sest linane materjal lihtsalt kõduneb nii pikaajalisel maa sees olekul. Materjali säilitamisel on probleemiks kiudude kõrge lagunemisaste, sest kaevamistel leitud materjal on märg ja kui tekstiile koheselt ei konserveerita nad kuivavad ning lagunevad kiiresti.

Materjalide tehnoloogiline areng - objektide kahjustuse põhjus

Materjalid on läbi aegade teinud läbi pika tehnoloogilise arengu ja seda eelkõige nende kasutusest ja otstarbest lähtuvalt. Materjale on püütud pidevalt teha paremini käsitletavateks, huvitavamateks ja vastupidavamateks: tekstiilmaterjalid kui igapäevases kasutuses olevad esemed- rõivad, samas aga pidulikumad, hinnalisemad ning teatud riitustega seotud esemed; nahk kui tarbeese, kirjutusmaterjal; ehted, nipsasjakesed, maalid, mööbel jne …… . 

Materjalide tehnoloogiline areng jõuab meieni läbi esemete ja konservaator peab oskama iga konkreetse eseme puhul orienteeruda eseme päritolus, vanuses, materjali olemuses, valmistamisviisis ja selleks kasutatud töö - ja abivahendites, otstarbes jms. 

                                                                                                                        manufaktuurid
                                                                                                                             -----------
----------------------- käsitöö -------------------------------------------------------------
                                                                                                                                         suurtootmine
                                                                                                                                        ---------------------
                                                                                                                     1600  1700
---------------------|------------------|----------------|----|----|----|-----|------|------|------|------|------|---|-----
                           0                      500               1000     1200    1400   1500                   1800        200….
                                                                                                    --------------------------------------------→
                                                                                                        materjalide säilivus halveneb   
· 1800 . a. aurumasin / tekib eeldus masstootmisele
Mõnda kiudainete ajaloost [1] 
Lina peetakse üheks vanemaks kultuurtaimeks maailmas

Umbes 5000 a e.m.a. / Egiptus

Kiviaeg - Euroopas linaleiud

Lambavill 
9000 e.m.a. / leiud Kagu-aasiast

4000 e.m.a. / noorem kiviaeg / Kesk-Euroopa, Kesk-Aasia

3000 e.m.a. / esimesed lambad Briti saartel

Puuvill
5000-3000 e.m.a. / India

2500e.m.a / Egiptus

Euroopas hakati puuvilla töötlema 18 sajandil (kangastena Inglismaalt. Prantsusmaal keelati sits 18 saj ära, et kohalikud siidi ja lina manufaktuurid tööta ei jääks). 

Siid

2640 e.m.a. / Hiinas

Siiditootmine levis Hiinast islamimaadesse, sealt Bütsantsi ja keskajal Itaalia kaudu Prantsusmaale. 

Lõnga ja kanga tootmine arenes Indias ja Hiinas. Keskajal hakati valmistama brokaati ja sametit. 18 sajandini töötati peamiselt käsitsi. Ketrus ja aurumasina leiutamine pani aluse masinatöö rakendamisele. 

Venemaal hakati kalevi-, lina- ja purjeriide manufaktuure asutama 17 - 18 sajandil. 

Eestis tööstusliku pöördega 1820.-ndate aastate lõpus: Narva kalevi-manufaktuur asutati 1822 ja 1827a hakkas töötama auru jõul; 1829-30 Hiiu-Kärdla kalevimanufaktuur; 1834 – Sindi kalevivabrik; 1857 – Kreenholmi manufaktuur (oli Venemaa suurim ketruse ja kudumise vabrik); 1898 – Balti manufaktuur.
Värvained tekstiilkiududele [8]
Happelised värvained - vill, siid, polüamiid
Happelised peitsvärvained e metallkompleksvärvide. kroomvärvid - vill, siid, polüamiid
Aktiivvärvained - vill, tsellulooskiud
Otsevärvained - tsellulooskiud, siid 
Küüpvärvained - tsellulooskiud, vill
Aniliinmust - tsellulooskiud, vill
Lahustumatud asovärvained - tsellulooskiud, sünteeskiud
Väävelvärvained - tsellulooskiud
Disperssed värvained - sünteeskiud
Katioonvärvained - polüakrüülnitriil
väike kronoloogia  
~ 4 tuhat aastat e.m.a.         indigo
                                            kinaver

1500. e.m.a.                        purpur (12 000 purpurteost eraldati 1,5 g punast värvainet)




        košenill

  300. e.m.a                         safloor

1500 m.a.j.                          kermes (
1834.a.                                aniliin (sünteetiliste värvainete lähteaine, Runge süntees)

1856.a.                                asiinvärvid (Perkin’i süntees)
1870.a.                                sünteetiliste värvainete kiire areng

1876 (1880).a.                    sünteetiline indigo

1884.a.                                otsevärvid (substantiivsed)

1895.a.                                väävelvärvid


         

1913.a.                                asiidvärvid

1922.a.                                küüpvärvid

1954.a.                                metallkompleksvärvid

1956.a.                                aktiivvärvid

Kunst- ja sünteetilised materjalid

 Keemia kui teaduse areng hoogustus 19.-20 saj (nn alkeemiaperiood lõppes 17. sajandil).

17. saj. ennustatakse ette võimalust luua kunstkiude. 
19. saj  valmistatakse esimene kunstkiud- nitrotselluloos 1814 - 1846
19. saj. sünteesiti kivisöetõrvast esimene orgaaniline aine (aniliin) ja nüüdisajal sünteesitakse enamik 
orgaanilisi ühendeid laborites. 

Plastik on üldtermin, mida kasutatakse sünteetiliste materjalide nimetamiseks. Esemed, mis on valmistatud algmaterjalina plastikut või kummit kasutades võivad olla näiteks raadiod, kellad, sulepead, ehted, erinevad aksessuaarid (kammid, harjad, juuksenõelad jms ), peeglilaua komplektid, kööginõud, karbid, kohvrid jms.
Esemed erinevad teineteisest plastiku tüübi poolest ja neil võivad olla erinevad säilitus-ja hooldamistingimused ja meetodid. Seetõttu on väga tähtis teha vahet tööstuslikult valmistatud eri tüüpi plastikute vahel. 
Naturaalsed  e looduslikud (traditsioonilised) materjalid: merevaik, sarv, vaha, shellak kummi( kautšuk)

Poolsünteetilised materjalid e keemiliselt modifitseeritud looduslikud materjalid: kõvakummi ( eboniit, vulkaniit), kaseiin (erinoid, galatiit), nitrotselluloos, atsetaattselluloos jms.

Sünteetilised materjalid:

· varajased sünteetilised materjalid - fenoolformaldehüüd (bakeliit), ureaformaldehüüd…

· nn "polü"-ajastu materjalid: polüvinüülkloriid (PVC), polümetüülmetakrülaat (perspex), 

polüamiid (nailon), polüester jms [5]

Kronoloogia

1839 vulkaniseeritud kummi e kõvakummi -   eboniit (1843 USA, 1861 Inglismaa)
1862 tselluloosnitraat (parkesiin)

1869 (mõned allikad 1846) tselluloosnitraat (tselluloid)
1900 (1897 ) kaseiin (galatiit e valkplast, erinoid)

1909 (1915) fenoolformaldehüüd e fenoplastid (bakeliit, kataliin)
1912 tselluloosatsetaadi baasil fotograafias kasutatav film

 1922 tselluloosatsetaat vormitav materjal

 1925 polübutadieen (Buna)

1926 karbamiid ja formaldehüüdvaigud

1930 polüvinüülkloriid (PVC)

1931 esimene akrüülvaik ( 1932.a. kasutatakse ka maalivärvide sideainena)

 1933 polümetüülmetakrülaat (pleksiklaas)

 1935 (1930) polüstüreen

1936 polüvinüülatsetaat

1938 (1937) nailon

1942 polüetüleen, polüester

1943 silikoonid (elastik)

1947 epoksiidid

1954 polüpropüleen

1955 polükarbonaat

1959 polüformaldehüüd

1965 polüsulfoon

1970 polübutüleentereftalaat / polüesterkiudained,  teflon jne 

1980. – algab nn „polü"-ajastu” ja alates sellest aastakümnest toodetavaid sünteetilisi materjale nimetatakse  – uuteks materjalideks.  Enne seda toodetuid aga nn vanadeks materjalideks (kemikaalideks).   
Objekti (kogude) seisundi analüüs
Objektide kahjustumise all mõistetakse protsesse, mille tagajärjel artefaktide materjalides või struktuuris toimuvad muutused vähendavad objektide säilivuskvaliteeti .
Kahjustumise defineerimine säilivuskvaliteedi kaudu tähendab seda, et on vajalik kindlaks määrata need olulised tunnused, mille teatud ulatusega muutumise korral loetakse artefakt suuremal või vähemal määral kahjustunuks.
Kahjustusprotsessid grupeeritakse füüsikalisteks, keemilisteks, mehhaanilisteks ja bioloogilisteks
Füüsikaliste kahjustusprotsesside hulka kuuluvad näiteks materjali niiskusesisalduse muutuste tõttu tekkinud pinged ning soojus-ja valgusenergia põhjustatud mõõtmete ja molekulaarstruktuuri muutused.
Keemiliste kahjustusprotsesside hulka loetakse keemilisi reaktsioone (hüdrolüüs, oksüdatsioon jms) mis on esile kutsutud nii materjalide enda keemiliste koostisainete reageerimisest (kampolliimistus) kui ka väliskeskkonnast materjalidesse sattuvate ainete toime( konserveerimisel kasutatud materjalid, valgendajad jms).

Mehhaanilised kahjustused on põhjustatud mehhaaniliste jõudude toimest (deformatsioon, purunemine, rebenemine, kulumine, abrasioon) ja pinna määrdumine.
Bioloogilised kahjustusprotsessid on esile kutsutud elusorganismide (bakterid, mikroseened, putukad, närilised jpt) elutegevusest [4].
Kahjustuste hindamine ja kirjeldus

Kogude hindamine : üksikobjekt, tervikkogu või osa kogust.
Kogude seisundi analüüsi tulemuseks on teave põhiliste kahjustusliikide ja kahjustunud objektide hulga kohta. Saadud andmeid on võimalik kasutada konserveerimistööde planeerimisel nii lühemas kui ka pikemas perspektiivis. 

Kogude suuruse tõttu on oluline koostada eeskirjad, mille alusel toimuks konserveerimist vajavate objektide selektsioon kogudest. Valikueeskirjade tegemisel võetakse arvesse säilikute seisund, kogude moodustumise üldine poliitika, säilikute unikaalsus, tähtsus, intellektuaalne sisu ja kasutamisintensiivsus. 

Objektide kirjeldamine, seisundi hindamine ja kahjustuste (olemuse ja ulatuse) määramine ning seisundist ja objekti tehnoloogiast lähtuvalt õigete (otstarbekate) konserveerimismeetodite ja säilitustingimuste määramine on üks olulisemaid ja keerukamaid ülesandeid säilitusasutuste ees. 

Objekti seisundi jälgimine (ja võrdlev analüüs eelmise kontroll tulemustega) võimaldab koguhoidjal hinnata, kas säilitustingimused on head või peab neid parandama ja kas ese vajab konserveerimist või on tema seisund stabiilne [4].
Objekti seisundi kirjeldamine
Kõige lihtsamaks meetodiks on objekti seisundi hindamine visuaalselt - so objekti kirjeldamine ja võimalusel ka seisundi fikseerimine (digi-)fotodel.

Väga palju üldinfot on võimalik saada eseme visuaalsel vaatlusel kasutades luupe (suurendus 2-10 x) ja valgusmikroskoope (max suurendus 100x). 

(Üld-)hinnang objekti seisundile

Seisundi hindamisel tuleb leida kriteeriumid, mis sobiks (enamuse) museaalide hindamiseks ja mis oleks ka kõigile töötajatele objekti nägemata üheselt mõistetavad ning annaks ilmekalt edasi objektiga seonduvaid probleeme [2].
Allpool esitatud kriteeriumid lähtuvad eelkõige eseme eksponeeritavusest ja konserveerimise vajalikkusest lähtuvalt eseme seisundist.
· Hea

objekt on stabiilses seisundis ja seda säilitatakse nõuetekohaselt.
Ese on  eksponeeritav ning ei vaja konserveerimist (reeglina on need hiljuti konserveeritud-restaureeritud objektid).
· Sobiv

säilituskeskkond on objekti jaoks sobiv, ese ei vaja kohest konserveerimist.
Ese on eksponeeritav, kuid vajab kerget puhastust, korrastust ja sobilikku  vormistust.
· Halb
eseme seisund on halb ja objekt võib käsitsemisel kahjustuda; ei ole eksponeeritav ning  konserveerimine on soovitav.
· Väga halb

objekti seisund on ülimalt ebastabiilne, struktuur nõrk ja aktiivselt lagunev, mõjutab teisi objekte (hallitus, rooste)  vajab kohest konserveerimist - restaureerimist. 

Kahjustuste liigid ja iseloomulikud tunnused objekti visuaalsel vaatlusel
1. Üldine määrduvus
· tolm, tahm

· erinevad kogumid, pritsmed jms pinnaga kergesti seonduv „mustus”

Tegevused:

· pinna (kuiv)puhastus, hallituskasvu test (edasise tegevuse hindamiseks)

2. Mehhaanilised kahjustused    
· tervik, tükid, irduvad  ja/või juba irdunud manused, puuduvad osad

· deformatsioonid (mõõtmete muutused): venimine, kokkutõmbumine, vanumine, väändumine jms

· defektid: kulumine, kortsud, muljumised, hõõrded, kraaped, täkked, augud, rebendid.

Tegevused:

· irdunud(-vad) detailidega esemete pakendamine; 3D objektide toestamine, et vältida deformatsioonidest tingitud materjali kahjustumisi.

· konserveerimistööde planeerimine.  

3. Bioloogilised kahjustused  
-
hallitus: erivärvilised (tolmavad) kogumid ja plekid esemel ja materjalis

- 
putukate-ja näriliste tegevusjäljed 

Tegevused:

· kahjustuse ilmnemisel isoleerida saastunud esemed teistest ja pakendada ajutiselt, et vältida kahjustuse levimist ruumis

· töödelda/desinfitseerida objektid vastavalt kahjustusele, eseme materjalile

· konsulteerida vajadusel spetsialistiga ja tellida spet. töötlused vastavatelt firmadelt.

4. Keemilised kahjustused       
· materjali olemuse muutus: tugev, pehkinud, pude, rabe, lagunev, kihistuv jms

· materjali värvuse muutused: pleekinud, tumenenud, tuhmunud, kolletunud, opaaksus

· plekid: veevoolujooned; tintide, värvide ja laguproduktide (rooste jms) oreoolid; värvilised  korrosiooniplekid; tundmatu päritoluga plekid jms. 

· materjali kahjustused: materjali kaod; söövitus- ja põlengujäljed; põhimaterjali kahjustumine; kattekihtide irdumine, kihistumine.

Tegevused:

· konserveerimine – restaureerimine
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