
Digiteerimise tehnilised vahendid ja nende Digiteerimise tehnilised vahendid ja nende 
ettevalmistusettevalmistus  

  
  Martin SermatMartin Sermat  

Ennistuskoda KanutEnnistuskoda Kanut  
Tallinn, ETallinn, Eestiesti  

                        Ennistuskoda Kanut, 2012 



SissejuhatusSissejuhatus  

 

 

 

Digiteerimiseks vajaminevate vahendite suhtes esineb k»ige sagedamini  

kahte t¿¿pi vªªriti m»istmist :   

 

 

 

Uuem ja uhkem on alus parimaks tulemuseks. 

 

Olemasolev ei ole piisavalt hea st. s¿¿distatakse tehnikat  

tulemuste kasinuses. 
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Digitaalne kompaktkaameraDigitaalne kompaktkaamera  

 
Plussid (+) 

· Kiiresti seadistatav sissel¿litus ->v»te 

· Soetamisel jªlgi, objektiivi valgusj»u suurust 

· Pildistamisel kasuta v»imalikult madalat ISO 

· M»istliku summa eest rahuldavad makrov»tted 

· Mugav kaasas kanda 

 

 

Miinused (-) 

· objektiiv pole enamasti vahetatav 

· Ainult kaks ava asendit portree ja maastik 

· Digitaalsete kompaktkaamerate ¿hiseks puuduseks on vªikesest sensorist tulenev 
halb signaali-m¿ra suhe 
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DSLR DSLR ςς  Digital SingleDigital Single--lens Reflex cameralens Reflex camera  

Plussid (+) 
 
ÅObjektiiv vahetatav 
 
ÅPakub suuremaid v»imalusi ohjeldada     
  profesionaalil valgust ja s¿gavus-  
  teravust 
 
ÅKujutatakse seda, mida lªªtselt  
  nªhakse. 
 
ÅSuhteliselt kiire laadimine  
  sissel¿litus ->v»te  
 
ÅTªpne ja kiire fokuseerimine 
 
ÅSuurem sensor ja pildiulatus 
 
ÅKontrollitav ISO  
 
ÅOptiline pildiostsing 
 
Miinused (-) 
Hind 
 
Suured ja rasked kered 
 
Objektiivid kallid 
 
Vajadus statiivile ja vªlgus¿steemile 

 

                        Ennistuskda Kanut, 2012 



5ƛƎƛǘŀŀƭƴŜ ƪƻƳǇŀƪǘƪŀŀƳŜǊŀ Ǿƿƛ ŘƛƎƛǘŀŀƭƴŜ {[w5ƛƎƛǘŀŀƭƴŜ ƪƻƳǇŀƪǘƪŀŀƳŜǊŀ Ǿƿƛ ŘƛƎƛǘŀŀƭƴŜ {[w--kaamerakaamera  

 

 
·Mitu megapikslit? 

·Kui suur on valgust registreeriv pind (Sensor) 

·Objektiivi omadused 

· Tundlikkus (ISO) 

·Mitme kordse optilise/digitaalse suumiga objektiiv 

·Optiline pildi stabilisaator (vªrina kompenseerimine) 

·Pildikvaliteet (max. Maht megabaitides) 

·Automaat/Manuaal kontroll 
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Sensor ja kujutisSensor ja kujutis  

Sensor 

 

· CCD (charge coupled device) 

¶sensorid on eriti tundlikud valgusele 

¶tªpne pildi kujutis 

¶suur voolu tarve 

¶kallimad tootmiskulud  

 

· CMOS (complementary metal oxide semiconductor) 

¶vªhem tundlik valgusele 

¶kiire andmete lugemine 

¶ vªiksem voolutarve 

¶vªiksemad tootmiskulud 
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Kasuta v»imalusel ALATI suurimat resolutsiooni, pildi saab alati vªiksema 

mahulisemaks konverteerida 

 

Kompressioonita (kadudeta) formaat TIFF v»i RAW 

 

 

A3 3264x2448 8M 

A3 3264x2176 7M 

A3 3264x1836 6M 

A4 2592x1944 5M 

A4 2048x1536 3M 

10x15 1600x1200  2M 

  640x480 VGA 

Resolutsioonid 

ResolutsioonResolutsioon  
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ISO ISO ςς  digikaamera sensori tundlikkusdigikaamera sensori tundlikkus  

 
· Automaatne ISO (ei soovita kasutada) 

· Manuaalne ISO 

Ɓ  100 

Ɓ  200 

Ɓ  400 

Ɓ  800  

Ɓ 1600 kuni 12500 (laiendatud) kasutusel dSLR profikaamerates  
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Valge tasakaal Valge tasakaal   

 

 
   AWB ï Automaatne Valge Tasakaal 

  

    Vªrvilahendusega digikaamerates kasutatav seadistus. Kasutuses siis kui 

neutraal-valget objekti kujutatakse ebak¿llases valguses Punane([R]ed), 

Roheline([G]reen), Sinine([B]lue) vªljundskaala tasakaalus. 

  

AWB 

 WB eelseadistused kompaktkaameras 
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9ŜƭǇǊƻƎǊŀƳƳŜŜǊƛǘǳŘ ǾƿǘǘŜǊŜȌƛƛƳƛŘ ƪƻƳǇŀƪǘƪŀŀƳŜǊŀƭ9ŜƭǇǊƻƎǊŀƳƳŜŜǊƛǘǳŘ ǾƿǘǘŜǊŜȌƛƛƳƛŘ ƪƻƳǇŀƪǘƪŀŀƳŜǊŀƭ  

 

9ŜƭƴŜǾŀ ǎƛǎǎŜƭǸƭƛǘǳǎƪŅǎǳƎŀ ό{ŎŜƴŜύ 

 

¶Portree  - ŀǾŀ нΦт ǎŅǊƛŀŜƎ мκол όǾƿƛō ŀƴŘŀ ǾŅƭƎǳ ƪŅǎƪƭǳǎŜύ Ҍ². 

¶{ǸƴƴƛǇŅŜǾ - ŀǾŀ нΦт ǎŅǊƛŀŜƎ мκол Ҍ ². 

¶{ǇƻǊŘƛǇŅŜǾ  - ŀǾŀ  нΦт ǎŅǊƛŀŜƎ мκмнр Ҍ ǎŀǊƛǾƿǘŜ Ҍ². 

¶mǀǾƿǘŜ ς ŀǾŀ нΦт ǎŅǊƛŀŜƎ мκу -мκол όƛƭƳŀ ǾŅƭƎǳ ƪŅǎǳǘŀύ Ҍ ². 

¶[ƛƛƪǳǾ ƭŀǇǎ  ŀǾŀ нΦт ǎŅǊƛŀŜƎ ƳǳǳǘǳǾ мκсл-1/125 +WB 
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{ŅǊƛǘǳǎǇǊƻƎǊŀƳƳƛŘ ƪƻƳǇŀƪǘƪŀŀƳŜǊŀǎ Ƨŀ Ř{[w ƪŀŀƳŜǊŀǎ{ŅǊƛǘǳǎǇǊƻƎǊŀƳƳƛŘ ƪƻƳǇŀƪǘƪŀŀƳŜǊŀǎ Ƨŀ Ř{[w ƪŀŀƳŜǊŀǎ  
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{ŅǊƛǘǳǎǇǊƻƎǊŀƳƳƛŘ Ř{[w ƪŀŀƳŜǊŀǎ{ŅǊƛǘǳǎǇǊƻƎǊŀƳƳƛŘ Ř{[w ƪŀŀƳŜǊŀǎ  

 

 

 

Tªhistatud tªhtedega 

 

· ñPò ï programmeeritud auto = 1/125sªri ja 5.6 ava 

· ñSò ï automaatne sªritus ja manuaalne ava 

· ñAò ï automaatne ava ja manuaalne sªriaeg 

· ñMò ï tªis manuaalne kªsitsemine  

 

· Teisi sªritusprogramme pigem ei soovita kasutada. 
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FookusFookus  

 

Milline objekti osa peab olema terav (v»imalused) 

 

 

· Teravus keskmes 

 

 

· Teravus hajutatud (teravustamine ¿ksk»ik millises pildi osas kontrollimatu) 

 

 

· Muudetava teravustamise v»imalus (parem, vasak, ¿lal, all, keskel)  
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YƻƳǇŀƪǘƪŀŀƳŜǊŀ ǾŅƭƎǳŦǳƴƪǘǎƛƻƻƴYƻƳǇŀƪǘƪŀŀƳŜǊŀ ǾŅƭƎǳŦǳƴƪǘǎƛƻƻƴ  
  

· Oluline vªlklambi ulatus 

Ɓ Katvus kuni 7m?  

 

· Kasutage ainult lisaseadmena 

ƁEraldiseisev vªlklamp 

ƁVªlgus¿steemid 

 

· Oluline sªriaja sªttimine 

¶Kiireim v»imalik sªriaeg u. 1/125s 

¶Optimaalseim sªriaeg u. 1/30-1/60s vahel  

 

·  rge kasutage kompaktkaamerate sissehitatud vªlgulahendusi 

· Kahepoolne p¿sivalgus ja statiiv  

¶kompenseeritakse valgust sªriaja ja ISO muutmisega 
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aŀƪǊƻǾƿǘŜaŀƪǊƻǾƿǘŜ  

 

 

 

 
·aŀƪǊƻǾƿǘŜ ς eriline tegevus 

   Pildistamiseks objektide puhul, 

   Ƴƛǎ ŀǎǳǾŀŘ ƭŅƘŜƳŀƭ ƪǳƛ о ƳΦ 

 
¶ƪƿƛƪ ƳŅǊƎƛŘΣ ǎƛƎƴŀǘǳǳǊƛŘΣ ǘŜƪǎǘƛŘ 
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bƻǊƳŀŀƭǾƿǘŜbƻǊƳŀŀƭǾƿǘŜ  

·bƻǊƳŀŀƭǾƿǘŜ ς objektide tarbeks, mis  

    asuvad kaugemal kui 3 meetrit 
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Lai ja normaal diapasooni erinevus ja kasutatavusLai ja normaal diapasooni erinevus ja kasutatavus  
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Definitsioon Definitsioon --  skannerskanner  

 

 

 

·skanner - ǎŜŀŘŜΣ Ƴƛǎ ŀƴŀƭǸǸǎƛŘŜǎ н5 Ǿƿƛ о5 ƻōƧŜƪǘƛ 
ǇǀǀǊŀō ǎŀŀŘǳŘ ƛƴŦƻ ŘƛƎƛǘŀŀƭǎŜƪǎ ƪǳƧǳǘƛǎŜƪǎΦ  

  {ŜƭƭŜƪǎ ǇŜŜƎŜƭŘŀǘŀƪǎŜ ƻōƧŜƪǘƛƭǘ ǾŀƭƎǳǎŜ ŀōƛƭ //5 Ǿƿƛ 
CIS sensorile kujutis, mis omakorda konverteerib 
signaali digitaalseks bitmap (bittide kaart) kujutiseks.   
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skanneri omadustest skanneri omadustest --  SensoridSensorid  

·contact-image sensor (CIS)  (LED-ƭŀƳōƛ ǇƿƘƛƴŜύ 

 

 άwD.έ ǇǳƴŀǎŜ-sinise-rohelise LED valgustite kombinatsioonist 
saadakse valge valgus. Saadud valgus suunatakse otse 
ŘƛƎƛǘŜŜǊƛǘŀǾŀƭŜ ŘƻƪǳƳŜƴŘƛƭŜΦ {Ŝƭƭƛǎǘ ǘǸǸǇƛ ǎƪŀƴƴŜǊƛǘŜǎ Ŝƛ ƪŀǎǳǘŀǘŀ 
optikat, peegleid 

 Hallskaala ja must-ǾŀƭƎŜ ǾƿǘŜǘŜ ǇǳƘǳƭ ǾŅƎŀ ƘŜŀ ŘƛƎƛǘŀŀƭƴŜ ǾŅƭƧǳƴŘ 
suurel kiirusel. (CAD/AEC and GIS turuosa) 

·charge-coupled device (CCD)  (laengsidestusseadis) 
 

   ¢ǳƎƛƴŜō ǇŜŜƎƭƛǘŜ Ƨŀ ƭŅŅǘǎŜŘŜ ǎǸǎǘŜŜƳƛƭ 

 ±ƿƛƳŀƭŘŀō ƪƿǊƎ-resolutsioon skanneerimist (High-End scanning)  

     (maalikunst, skulptuur ja graafika ning fotograafia) 
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·{ƪŀƴƴŜŜǊƛƳƛǎŜ ƪǾŀƭƛǘŜŜǘ Ŝƛ ǎƿƭǘǳ ǾŀƛŘ ƳƛƪǊƻƪƛƛǇƛŘŜ 
tehnoloogiast.  

 

·YǾŀƭƛǘŜŜǘ ǎƿƭǘǳō ƳƛǘƳŜǘŜǎǘ ŦŀƪǘƻǊƛǘŜǎǘΣ ƳƛƭƭƛǎŜŘ ƻƴΥ 
Ɓoptiline resolutsioon  

ƁǾŅǊǾƛ ŘǸƴŀŀƳƛƪŀ κ ōƛǘƛ ǎǸƎŀǾǳǎ ǾŅǊǾƛƘŀƭŘǳǎǳǎŜǎ 

Ɓoptiline tihedus - Dmax 

Ɓvalgusallika kvaliteet 

Ɓkujutise loomine  

Ɓseadme kalibreerimine 

ƁǾŅǊǾƛŦƛƭǘǊƛŘ Ƨŀ ƭŅŅǘǎŜŘ ƧǘΦ 
 

 
 

Kvaliteetne skanneerimineKvaliteetne skanneerimine  
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·Optiline resolutsioon 
Ɓskanneri sensori suurim reaalne pildisalvestus suurus  

 pikslites (Picture Element - osa pildist ). 

ƁaƿƿǘǸƘƛƪǳƪǎ -dpi (Dots per inch ς punkti tolli kohta). 

 

Ɓ5ƛƎƛǘŜŜǊƛƳƛǎŜƭ ǊŜǎƻƭǳǘǎƛƻƻƴƛ Ǿŀƭƛƪǳǎǘ ǎƿƭǘǳō ƪǳƛ ƪǾŀƭƛǘŜŜǘǎŜƭǘ 
hiljem kujutis kuvatakse. 

 

skanneri omadustest skanneri omadustest --  resolutsioonresolutsioon  
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skanneri omadustest skanneri omadustest --  resolutsioonresolutsioon  

 aƛŘŀ ƪƿǊƎŜƳ ǎƪŀƴƴŜŜǊƛƳƛǎǊŜǎƻƭǳǘǎƛƻƻƴΣ ǎŜŘŀ ǊƻƘƪŜƳ ǇƛƪǎƭŜƛŘ ƪǳǾŀǘŀƪǎŜ 
Ƨŀ ǎŜŘŀ ǎǳǳǊŜƳŀƭǘ ƻƴ ǾƿƛƳŀƭƛƪ ƪǳƧǳǘƛǎǘ ƘƛƭƧŜƳ ŜǎƛǘŀŘŀ ƧŀκǾƿƛ ǇǊƛƴǘƛŘŀΦ 

 όbŅƛǘŜƪǎΥ орƳƳ ŦƛƭƳƛ ǇǳƘǳƭ ƻƭŜƪǎ ǘŀǊǾƛǎ ƪŀǎǳǘŀŘŀ ǾŅƎŀ ƪƿǊƎŜǘ 
resolutsiooni hea foto printimiseks nt. 4000dpi (interpolareerimata). 

 

  

  ¢ŅƘŜƭŜǇŀƴǳΗ   Tee vahet skanneerimisresolutsiooni ja  
                printimisresolutsiooni vahel ! 
 

 

 !ǊǾŜǎǘŀŘŀ ǘǳƭŜƪǎ ƴƿƴŘŀΥ  {ƪŀƴƴŜŜǊƛŘ орƳƳ ŦƛƭƳƛ ƴǘΦ нтлл ŘǇƛ-ga , 
printimiseks valid 300 dpi-d, arvutuslikult 2700 / 300 = 9 st.  

 35mm kujutisest saadakse sel puhul 9x suurem kujutis, mis on u.  

  A4 suuruse kujutise   
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Optiline / Interpoleeritud resolutsioonOptiline / Interpoleeritud resolutsioon  
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·optiline tihedus ς Dmax 
ƁhǇǘƛƭƛǎŜ ǘƛƘŜŘǳǎŜ ƴŅƛǘŀƧŀ 5ƳŀȄ Ŝǎƛǘŀō ǎǳǳǊǳǎǘΣ ƪǳƛ ǎǳǳǊŜǎ 

ulatuses suudab seade lugeda objektilt detaile. 

ƁtŜŜƎŜƭŘǳƳƛǎǾƿƛƳŜǘ ƘƿōŜŘŀ ƪƻƴǎƛǎǘŜƴǘǎƛ ŀƭŀŘŜƭǘ ƴƴΦ ƭƿǇƭƛƪ 
fotograafiline efekt.  

¶bŜƎŀǘƛƛǾƛ ǇǳƘǳƭ ǘŅƛŜƭƛƪǳƭǘ ǸƭŜǾŀƭƎǳǎǘŀǘǳŘ ŀƭŀŘ 

¶tƻǎƛǘƛƛǾƛ ǇǳƘǳƭ ǘŅƛŜƭƛƪǳƭǘ ŀƭŀǾŀƭƎǳǎǘŀǘǳŘ ŀƭŀŘ 

 

ƁaƿƿŘŜǘŀƪǎŜ ǎƪŀŀƭŀƭ л-10-ni 

Ɓ9ŜƭƪƿƛƎŜ ƻƳŀō ǘŅƘǘǎǳǎǘ ƪǳƛ ǎƪŅƴƴŜŜǊƛǘŀƪǎŜ ƴŜƎŀǘƛƛǾŜ Ǿƿƛ ǎƭŀƛŘŜΦ 

 

tŀǊŜƳŀǘŜƭ //5 ǎƪŀƴƴŜǊƛǘŜƭ ƻƴ ǎŜŜ ƴŅƛǘŀƧŀ оΦс-4.0 D-max-i  

 

 
skanneri omadustest skanneri omadustest --  DmaxDmax  
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·±ŅǊǾƛ ŘǸƴŀŀƳƛƪŀ ŜΦ ōƛǘƛ ǎǸƎŀǾǳǎ 
 

 

ƁYǳƛ Ƴƛǘǳǘ ǘƻƻƴƛ ƻƴ ǇƛƪǎƭƛŘ ǾƿƛƳŜƭƛǎŜŘ ƪǳǾŀƳŀ ƘŀƭƭǘƻƻƴƛŘŜǎ Ǿƿƛ 
ǾŅǊǾƛŘŜǎ 

   R (red) 8 bitti 

Ɓ8 bitti  G (green) 8 bitti      kokku = 24 bitti  

                B (blue) 8 bitti 

 

LƴŦƻǊƳŀǘǎƛƻƻƴƛ ōƛǘǘƛŘŜ ŀǊǾ Ǉƛƪǎƭƛǎ ƳŅŅǊŀō ŅǊŀ ƪŀ ŦŀƛƭƛŘŜ ǎǳǳǊǳǎŜ 

 

 

omadustest omadustest ςς  ǾŅǊǾƛ ŘǸƴŀŀƳƛƪŀ ŜΦ ōƛǘƛ ǎǸƎŀǾǳǎǾŅǊǾƛ ŘǸƴŀŀƳƛƪŀ ŜΦ ōƛǘƛ ǎǸƎŀǾǳǎ  
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ǎƪŀƴƴŜǊƛǘŜ ǘǸǸōƛŘǎƪŀƴƴŜǊƛǘŜ ǘǸǸōƛŘ  

  

 

 

 
· Tasaskanner ς (Flatbed scanner) 

· Filmiskanner (Film scanner) 

·[ŜƘŜǎǀǀǘƧŀƎŀ ǎƪŀƴƴŜǊ όSheetfed scanners) 

· Trummelskanner (Drum scanner)  Imacom 

·YŅǎƛǎƪŀƴƴŜǊ όHand scanner) 
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TasaskannerTasaskanner  

·Raamatuskanner 

 Bookeye3  

·Dokumendiskanner 
 

EPSON GT2500 
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FilmiskannerFilmiskanner  

·Filmiskanner (35mm)  

 Nikon Super Coolscan 5000 ED  

                        Ennistuskda Kanut, 2012 



Laiformaat skannerLaiformaat skanner  

·Laiformaatskanner 

 hŎŝ /{ порп{ 
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!ǊǾǳǘƛ Ƨŀ ǎƪŀƴƴŜǊƛ ǾŀƘŜƭƛǎŜǎǘ ǸƘŜƴŘǳǎŜǎǘ!ǊǾǳǘƛ Ƨŀ ǎƪŀƴƴŜǊƛ ǾŀƘŜƭƛǎŜǎǘ ǸƘŜƴŘǳǎŜǎǘ  

 

 

 

 

·tŀǊŀƭƭŜŜƭǸƘŜƴŘǳǎ 

 {ŜŜ ƻƴ ƘŜǘƪŜƭ ƻƭŜƳŀǎƻƭŜǾŀǘŜǎǘ ǸƘŜƴŘǳǎƭƛƛƪƛŘŜǎǘ ǾŀƴƛƳ Ƨŀ ŀŜƎƭŀǎŜƛƳ 
ƳŜŜǘƻŘ Φ [Ņōƛ ǎŜƭƭŜ ǸƘŜƴŘǳǎŜ ƻƴ ŀƴŘƳŜǎƛŘŜƪƛƛǊǳǎ ƪŀŀōƭƛǎ ǳΦ тлƪōǇǎΦ 

 mƪƻƴƻƻƳƴŜΦ 
 

· SCSI ǸƘŜƴŘǳǎ 

 ¢ǀǀǘŀō ŀƛƴǳƭǘ ǎǇŜǘǎƛŀŀƭǎŜ {/{L ƪŀǎǳǘŀƧŀƭƛƛŘŜǎ ƪŀŀǊŘƛ ƪŀǳŘǳΦ Andmeside 
kiirus juba piisavalt kiire.  Asendati Firewire ja USB-ga. 
 

 

·  
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!ǊǾǳǘƛ Ƨŀ ǎƪŀƴƴŜǊƛ ǾŀƘŜƭƛǎŜǎǘ ǸƘŜƴŘǳǎŜǎǘ!ǊǾǳǘƛ Ƨŀ ǎƪŀƴƴŜǊƛ ǾŀƘŜƭƛǎŜǎǘ ǸƘŜƴŘǳǎŜǎǘ  

· Universal Serial Bus [USB] ǸƘŜƴŘǳǎ 

 USB ǸƘŜƴŘǳǎ ƻƴ ǎŜƴƛ Ǹƪǎ ǀƪƻƴƻƻƳǎŜƳŀƛŘ ŀƴŘƳŜǎƛŘŜ ƭƻƻƳƛǎŜƪǎ 
ƳƿŜƭŘǳƛŘ ǸƘŜƴŘǳǎǾƛƛǎŜΦ !ƴŘƳŜǎƛŘŜƪƛƛǊǳǎŜƪǎ ƭŅōƛ ǎŜƭƭŜ ǸƘŜƴŘǳǎŜ ƭƻŜǘŀƪǎŜ 
u.  60 MBPS Ƨŀ ǎŜŜ ƻƴ ǾŅƎŀ ƳǳƎŀǾ Ǿƛƛǎ ǸƘŜƴŘŀŘŀ ǎƪŀƴƴŜǊƛǘ ŀǊǾǳǘƛƎŀ. 

 

· FireWire ǸƘŜƴŘǳǎ 

 {ŜŜ ƻƴ ǎŜƴƛƳŀƛƴƛǘǳǘŜǎǘ ǸƘŜƴŘǳǎǾƛƛǎƛŘŜǎǘ ƪƿƛƎŜ ƪƛƛǊŜƳ ƳŜŜǘƻŘ 
ŀƴŘƳŜǎƛŘŜƪǎΦ {ŜƭƭƛǎŜ ǸƘŜƴŘǳǎŜ ǾƿƛƳŀƭǳǎ ƻƴ ƻƭŜƳŀǎ ƘŜǘƪŜƭ ŜƴŀƳǳǎ 
uuematel high-end ǎƪŀƴƴŜǊƛǘŜƭ Ƨŀ ǎŜƭƭŜƛǎŜ ŀƴŘƳŜǎƛŘŜǸƘŜƴŘǳǎŜ ƪŀǳŘǳ 
ǘƻƛƳƛō ƛŘŜŀŀƭǎŜƭǘ ƪƿǊƎ-ǊŜǎƻƭǳǘǎƛƻƻƴƛƭ ǎƪŅƴƴŜŜǊƛƳƛƴŜΦ Andmesidekiirus 
ǎŜƭƭƛǎŜ ǸƘŜƴŘǳǎŜ ǇǳƘǳƭ ƻƴ Ƨǳōŀ ƳŀƪǎƛƳŀŀƭǎŜƭǘ 800 MBPS. 
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Tarkvara Tarkvara ςς  Eelvaade Eelvaade --  SeadistusSeadistus  
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Peegeldav (Peegeldav (ReflectiveReflectiveύ Ƨŀ ƭŅōƛǇŀƛǎǘŜǾ όύ Ƨŀ ƭŅōƛǇŀƛǎǘŜǾ όTransparentTransparent))  

 

 

·Peegeldav skaneerimine on protsess, kui 
skanneeritakse objekti mis ei ole oma omaduselt 
ǾŀƭƎǳǎǘ ƭŅōƛƭŀǎƪŜǾΦ όCƻǘƻύ 

 

·[ŅōƛǇŀƛǎǘŜǾ ǎƪŀƴƴŜŜǊƛƳƛƴŜ ƻƴ ǇǊƻǘǎŜǎǎΣ ƪǳƛ 
skanneeritakse objekti mis on oma omadustelt valgust 
ƭŅōƛ ƭŀǎƪŜǾΦ όbŜƎŀǘƛƛǾύ 
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bƿǳŘŜŘ ǎƪŀƴƴŜǊƛƭŜbƿǳŘŜŘ ǎƪŀƴƴŜǊƛƭŜ  

·¢ŅƘǘƛǎ ƻƴ ŜŜǎƳŅǊƪ 
 

aƛƭƭƛǎŜƭ ƪǳƧǳƭ ǎƻƻǾƛǘŀƪǎŜ ǎƪŅƴŜŜǊƛǘǳŘ ƪǳƧǳǘƛǎƛ ƘƛƭƧŜƳ ƪŀǎǳǘŀŘŀΦ 

 

¶Arhiivdokument (master copy) 

¶Kasutuskoopia 

¶Failivahetus 

¶Kontuurjoonis 

¶bŅƛǘǳǎŜ ǇƻǎǘŜǊ 

¶Reklaampalkat 

¶Voldikud  vm. 
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Eraldusv»ime tªpsusEraldusv»ime tªpsus  

·NBS 1963A Resolutsiooni 
ƳŅǊƪƭŀǳŘ 
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