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LOODUSLIKUD KIUD

LINA
Linakiu omadused

Varvus Oieti leotatud linal on mattkollasest laikivhallini. Varvi mojutavad sort ja
leotusviis. Kasteleotatud lina on tumedam. Lina valgendamine on raskem kui puuvilla
valgendamine.

Sileda ja Glika pealispinna tottu on linal tugev laige. Bioloogiliselt leotatud linal on vaha-
ja rasvaained suuremalt jaolt alles.

Niiskus imamisvéime on suure 8huniiskuse juures kuni 23%. Ta imab niiskust kiiresti ja
ka kuivab kiiresti.

Lina on eriti tugev kiud, niiskuse suurenedes suureneb tugevus veelgi. Linakiud ei veni ja
ta on jaik. Jaikusest on tingitud lina suur kortsumine. Lina hddrdumiskindlus on véga
vaike.

Tihedus. Kdikide tsellulooskiudude tihedus on suur (v.a. kapok) ja nendest valmistatud
tooted on suhteliselt rasked.

Temperatuuri tundlikkus. Niiskelt voib lina triikida kdrgel temperatuuril (215 - 240°C).
Pikema aegsem kdrge temperatuur ja kuiv dhk (220°C) kahjustavad kiudu ja alandavad
Kiu tugevust. Lina laguneb 260 - 320°C juures. Lina on vdga hea soojusjuhtivusega,
mist6ttu linane kangas tundub kehale jahedana.

Keemiliste ainete mdju. Lina on poorsem kui puuvill, seet6ttu niiskub kiud kergemini.
Happed, alused ja valgendid kahjustavad lina rohkem kui puuvilla. Pesemistemperatuur
tuleks vBimalusel olla alla 70 °C. Pesu lahus ei tohiks olla liiga aluseline ning materjali
mitte hddruda tugevalt. Vastupidavus péikesevalgusele on parem puuvillast.

Bioloogiline vastupidavus. Lina on vastupidav mikroobide suhtes, kuid hallitus ja seened
havitavad kiu sobival niiskus- ja soojusreziimil, sarnaselt puuvillale.

Hooldamine.

Kirjud esemed pesta 60°C juures, ka valgendamata esemed. Valgendatud linast

esemed kuni 95°C. Lina talub kloorvalgendamist. Triikimisel peab linane réivas alati niiske
olema. Trummelkuivatus ei ole soovitatav.

PUUVILL
Puuvillakiu omadused:

imab hasti niiskust. Suure dhuniiskuse juures kuni 32% omaenese kaalust, ilma et ta
tunduks veel marg;

kortsub tugevalt;

hea soojusjuhtivus, st. soojust ei hoia (soojapidavuse suurendamiseks kangast
karvastatakse);

laheb kergesti hallitama.

Hooldus:

pestakse 95°C juures, varvitud ja trikitud esemete puhul madalamal temperatuuril;
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- v0ib kloor-valgendada;
- triigitakse 220°C juures, vOib aurutada;
- vOib trummel-kuivatada.

SISAL

Kiud on valge ja tugeva ldikega. Sisal on suhteliselt tugev kiud. Sisal ei l&he nii kergesti
hallitama ja madanema, kuid tema merevee kindlus on vdéike seetfttu ei valmistata temast
mereveega kokkupuutuvaid esemeid. Sisal on kergesti vérvitav. Kiudu kasutatakse
maodblitdostuses, valmistatakse pakkeriiet, sidumisndori, paberit.

TUPP-VILLPEA

Tupp-villpea on turbasammalde kdrval oluline turbamoodustaja. Tema lehtedest, mis
maapinnal keerduvad Umber varre ja turba pinnases muutuvad pruuniks kiudaineks, on
vOimalik kraasimise, ketramise ja vanutamise teel saada tekstiilmaterjale. Saadud kiudusid
nimetatakse ka turbavillaks.

Tekstiilitoormena on tupp-villpea meile uudis, kuid Kesk-Euroopas tunti seda juba 19. saj.
lirimaa turbamuuseumis sailitatakse puuvillast ja turbavillast tehtud kangast, mis on olnud
kingituseks kuninganna Viktoriale 1835 aastal. 1870 — 1920 aastatel arendati véikestes Kesk-
Euroopa ettevotetes turbavilla tootmist, kuid sellest ajast parineb patent ainult turbavilla
eraldamise tehnika kohta.

Valmistati temast vaipu, tekke ja rdivaid. Omadustest omab suurimat tahtsust halb
soojusjuhtivus, mille tingib ©6nes Kkiuehitus. Lambavillast peetakse teda kaks korda
soojapidavamaks ning ka niiskus imamisvdime poolest lletab ta lambavilla. Turbavill ei
elektriseeru ega sisalda baktereid. Kiud on higieeniline ning ta seob endaga ja neutraliseerib
kehapinnalt eralduvat higi, soolad ja I6hnad.

Villpeakiule tuleb téiteaineks lisada 50% lambavilla, siidi vdi puuvilla.

Valmistatakse turbavillast kraasvatti tekkide, patjade ja vattrOivaste tditeks, kangaid ja ka
vilti, millest tehakse viltveste ja klbaraid.

KOOKOSKIUD

Kookospalmi vili (kookospahkel) on suur, 2,5 kg raskune theseemneline luuvili, mis on veest kergem.
Vilja luukesta Umbritseb kiudkest. Kiudkestast saab kookoskiudu ehk koaiiri. Kiud on punakad kuni
pruunid 15 — 30 cm pikad. Elastsed, vdga hallituskindlad, ei karda niiskust ega kddune. Viljad
korjatakse kiipselt, kohe eemaldatakse koored. Kiud saadakse koorelt kétte neid merevees leotades.
Tehakse matte, kdisi, harju.

LOOMSED KIUD
LAMBAVILL
Villakiu omadused
Vill vBib aeglaselt imeda endasse veeauru kuni 40%, ilma et ta tunduks mérg. Vill peaaegu ei
kortsu, on vaga elastne ja taastab Kiiresti esialgse vormi. Hoiab hasti soojust, kuna sébaruste
vahel on palju dhku, valguline struktuur on hea isolatsioon. Vill on vdga hea soojapidavusega.
Kuna sabarate kiudude vahel olev 6hk on heaks isolaatoriks, ka valguline struktuur isoleerib
hésti. Kiudu tunginud veeaur kondenseerub korteksis ja annab vabaks kondensatsioonisoojuse
(kuni 2°C). Vanutamise ja karvastamisega saab soojapidavust veelgi suurendada.
Hooldus
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Pesemine max 30°C, pestakse kasitsi kuna vill kipub kergesti vanuma. Trummelkuivatus
keelatud, vill kuivab aeglaselt. Triikimine 160°C l&bi niiske riide vdi aurutriikrauaga. Triikida
Kiiresti, muidu ta kaotab oma elastsuse (villa suretamine).

TEISTELT LOOMADELT SAADAVAD VILLAKIUD

Alpaka, Lduna-Ameerikas kasvatatav laama perekonda kuuluv koduloom. Villa tarvitatakse
segus teiste kiududega. Vill v6ib olla valge, liivakarva, pruun voi hall. Korgevaartuslikku
peent villa saadakse aastas 1100 — 1250 g thelt loomalt.

Angooravill, angooravilla saadakse angoora kudlikute kammimisega. Vill on véga peen,
puhas valge, pehme ja kerge, karva pikkus on 62 — 75 mm. Kudliku karvas olevad
rakuvaheruumid sisaldavad palju 6hku ja seetdttu on vill ka hasti soe. Villa on raske kedrata,
seetOttu tarvitatakse teda segus teiste kiududega. Tarvitamisel tekib elektrostaatiline laeng.
Angooravilla varvimine on raske, kuna ta vanub kergesti.

Guanako, laama perekonda kuuluv loom, elab Lduna-Ameerika mégedes 2...3 tuhat meetrit
ule merepinna. Vill on véga peen, pikk ja tihe. VV6ib olla valge, punakaspruun, hall véi must.
Kaamelivill, kaamelilt saadavad villa-ja karvakiud. Vill on peen ja pehme. Saadakse kahe
kiuruga kaamelilt, harvem thekiiruga kaamelilt. Kaamelikarvu kasutatakse varvimata ja tihti
segus lambavillaga, et 16ng oleks odavam. Vill saadakse kitkumise teel karvavahetuse ajal.
Kasmiirvill, kaSmiiri-kitselt saadavad villa-ja karvakiud. Vill on peen, siidiselt laikiv
40...90mm pikk, kergelt sébardunud. Harva valge, enamasti hall, hele kuni tumepruun.
Kitsevilla kogutakse loomadelt tavalise pligamise korval ka kitkumise teel karvavahetuse ajal.
Laamavill, laamalt saadavad villa- ja karvakiud. Vill vdib olla valge, punakaspruun,
mustjaspruun.

Mohaarvill, angoora kitselt saadavad villa- ja karvakiud. Vill on siidjalt laikiv, 120 — 300
mm pikk, kergelt sdbardunud, valge, kollakas, hele kuni tumehall. Mohé&éarvill on kergesti
varvitav, kuna ta ei vanu. Levinud Turgis, USA-s ja Louna- Aafrikas.

Vikunjavill, eriti peen ja pehme vill. Valge, kaneelivarvi voi punakas. Elab Andides alates
4200 m Um. Peruus plutakse teda kodustada.

Jamedaid karvu on vB8imalik saada veel kodukitselt, veiselt ja johve hobuselt.

SIID

Kookoni véalimistest kiududest ja sisemistest tugevalt kokkukleepunud kiududest (jaékidest)
valmistatakse Sappesiidi. Veel lihemad kiud 10...50 mm keritakse I6ngaks, nimetatakse
burettniit.

Siidi saadakse ka looduses vabalt elavatelt tamme siidikedrikutelt. Nimetatakse tussasiidiks.
Elab Hiinas ja Jaapanis. Nendest kiududest ei saa liimainet jaagitult ja Uhtlaselt eemaldada,
seetOttu jadvad esemed pisut jdigemad. Ka ei anna seda riiet Ghtlaselt varvida.

Kiu omadused

Toorsiid (greeZ) on enamasti kollane, keedetud siid on saravvalge. Tussasiid vdib olla
erinevates toonides: beez, roostepunane, roheline kuni pruun. Pisut madalama kvaliteediga
metsiksiid on $antungsiid. Toorsiid ja metsiksiid on liimaine tdttu matt. Burettsiid on
luhikeste kiudude t6ttu ka matt.

Keedetud siid imab niiskust kuni 25% oma kaalust, ilma et tunduks niiske. T66deldud siid on
vdga elastne ega kortsu. Tugevalt raskendatud siid vdib ka tugevalt kortsuda. Sile valguline
kiud on hea isolaator. Ta soojendab talvel (valguline struktuur on sarnane inimese nahale) ja
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suvel tundub jahedana. Kiud on véga tundlik higile, seetGttu peavad I0iked olema laiad
(kimono). Siid on véga valgustundlik (pleegib).
Hooldamine

- pesta 30°C juures kaésitsi;
- triikida niiskelt, keedetud siidi 160°C juures, toorsiidi 130°C juures;

- trummelkuivatus keelatud.

Siidi fibroiini suure adsorbtsioonivéime tdttu adsorbeerib siid ahnelt ka karedas vees
leiduvaid lubjasoolasid. Sel teel tekivad lubjaplekid, mis on eriti ndhtavad tumedal riidel.
Seetdttu tuleb siidi tootlemisel kasutada pehmet v6i pehmendatud vett. Rdivaid hoida
rildepuule riputatult, muidu jadvad riietele pisivalt murdejooned.

KEEMILISED KIUDAINED

TEHISKIUDAINED
Tehiskiudainete tooraineks on tselluloos, mida saadakse tselluloosirikastest puudest,
esmajoones kuusk , pook ja eukalupt.

VISKOOS

Viskooskiu omadused:
- imab niiskust kuni 35% omaenese kaalust, ilma et ta tunduks mérg. Sellega kiud paisub ja
liheneb;

- kortsub tugevalt;

- hea soojusjuhtivusega. St kangas ei hoia sooja. Niiskus koguneb kiiresti naha ja kiudude
vahele, mis tekitab kiilmatunde;

- kuna kius puuduvad dhuruumid, siis on kangas suhteliselt raske ja hea langusega;
- hallitusele vastuvaétlik;
- vaike tdmbetugevus ja halb vormihoidvus;

- ei elektriseeru.
Hooldamine:

- pesu 60°C, masinpesu kuid ettevaatlikum reziim;
- v0ib Kloor valgendada;

- trummelkuivatis tdmbab viskoos kokku;

- triikimine 150°C kuivalt, 180°C niiskelt.

MODAAL

Modaal on sarnane viskoosile, kuid parendatud omadustega. Suure tugevusega niiskes olekus,
esemetel on hea vormikindlus. Modaalkiud on oma omadustelt sarnane puuvillale.
Modaalkiud on olnud kasutusel ka poltinooskiu nimetuse all.

Modaalkiu omadused ja hooldus on sarnane viskooskiule.

Modaalkiu kasutusvaldkonnad:

Kasutatakse staapelkiuna voodipesu, sarkide, pluuside ja vaba aja rdiva valmistamisel.
Modaal on véga sarnane puuvillale.

Aili Tervonen Haapsalu Kutsehariduskeskus 4



Tekstiilikonservaatorite kutseomistamine Kutseoskustega seotud taiendkoolitus
12. november 2008

KUPRO

Kasutusel on olnud ka vask — ammoniaakkiu nime all.

Kupro kasutusvaldkonnad:

Kasutatakse nii mono- kui staapelkiuna sarnaselt viskoosile karvastatud voodririiete
valmistamisel (spordirdivad), spordijalatsid. Tootmine on kallis.

Kaubandusliku nimetusena esineb ka bemberg.

LYOCELL

Tehiskiudaine, mida saadakse keskkonda sd&stvamal meetodil (nt. viskoosi tootmine
pohjustab keskkonnale suurt reostust). Lyocell on puuvillast tugevam. Imab hésti niiskust ja
on hingav materjal. Niiskes olekus on ta kolm korda tugevam kui viskoos, kokkutdmbuvus nii
koe- kui 16ime suunas on 2%. Ei esine pillingut. Negatiivseks kuljeks on pikk ja kallis
tootmisprotsess.

Lyocellkiust roivakanga kaubamérk on Tencel.

ATSETAAT JA TRIATSETAATKIUD

Erinevus viskoosist seisneb selles, et atsetaat / triatsetaatkiud ei koosne puhtast tselluloosist,

vaid nad on keemiliselt muudetud kiud.

Atsetaatkiud on termoplastilised s.t., et neile v6ib anda pusiva vormi, mis ei kao pestes.

Oluline on see tekstureeritud niitide ja plisseeriide valmistamisel

Atsetaat ja triatsetaatkiu omadused:

- niiskus imamisvGime on atsetaadil 6% ja triatsetaadil 3,5%. Kiud ei pundu, kuivavad
Kiiresti ja ei vaja triikimist;

- kiud ei kortsu, on véga elastsed kuid kuumustundlikud. Vale pesemine (liiga kuum)
pohjustab kortsuvuse;

- hea soojapidavusega. VOrreldav siidiga, kuid vorreldes villaga hoiab sooja véhem;

- kiud on véga peened ja kangas mdjub seetdttu vaga kergelt;

- laseb labi UV — Kiiri .

Hooldamine:

Puhastamine toimub keemiliselt, pestakse ainult erandjuhtudel 30°C juures ja kasitsi vaga
ettevaatlikult. Sirgelt ndorile riputatud esemed kuivavad kiiresti ja ei vaja triikimist, kui
triikida, siis 150°C.

Atsetaat ja triatsetaatkiudude kasutusvaldkonnad:

- monokiuna kasutatakse elegantsete kleidikangaste, pliiusi ja sameti valmistamisel. Sageli
on segus teiste kiududega. Valmistatakse ka dekoratiivkangaid, voodririiet nahk- ja
talvemantlitele;

- staapelkiust valmistatakse efektlongu, kleidikangaid, tlikonnakangaid, mantliriideid. On
soojahoidev, ei kortsu, kerge hooldada

SUNTEETILISED KIUD
Kiu ristldike kuju saab muuta erikujuliste ditsiavadega. Kiu pikkus voiks teoreetiliselt olla

I6putu. Pikimad on siiski kuni tuhat kilomeetrit. Ketruskiud mida segatakse looduslike voi
kunstkiududega I6igatakse pisut pikemad looduslikest kiududest, see kergendab ketramist.
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Kiu peenus reguleeritakse ketruspumba ja kiu tdmbamise kiirusega. Kui doseerimispump
to6tab hooti voi varieerub kiu tdmbamine, siis tekivad kiule paksendid nn.linase efekt.

Valmis kiudusid saab termilise ja mehhaanilise to6tlemise tagajarjel tekstureerida. Filamendid
on sirged vOi sabardunud (tekstureeritud). Sinteetilise toorkiu varvus on puhas valge.
Varviliste kiudude puhul varvitakse ketruslahus.

Sunteetilised kiud on termoplastilised s.t. nad omandavad jaadavalt talle antud vormi. Oluline
on see plisseerimisel ja I6ngade tekstureerimisel.

POLUAMIID

Nailon.

Perlon. Vanema nimetusega kapron.

Poltiamiidi omadused:

Kdikidel PA on rida tihtseid omadusi ja omadusi mis s6ltuvad kiumolekuli ehitusest

- niiskus imamisvGime on sunteetiliste kKiudude puhul Gldiselt vaike. Pisut suurem on
tekstureeritud kKiudude puhul. PA on siinteetilistest kiududest parim niiskus imamisvéime
3...8,5%);

- kortsuvus. Kdik sinteetilised kiud on véga elastsed ja seetbttu ei kortsu. Elastsus tduseb
veelgi kedratud kiudude ja tekstureeritud kiudude puhul,

- tdmbetugevus ja kulumiskindlus on védga suur;

- soojapidavus on hea ka filamendi juures;

- vastupidavus ilmastiku mdjule. UV tundlik ja kddunev kiud;

- halvasti segatav teiste kiududega,

- plekieemaldusvahendites esineda v@ivad fenooliihendid lagundavad PA,
- mereveekindel.

Eriomadustega PA kiud.

1. Antistaatiliselt to6deldud kiud: Antron Ill, Comfort antistatic, Enka, Enkastat, Perlon RT

ja Ultron. Elektriseeruvust saab vahendada kui valmistada bikomponentkiude stsinik- voi

metallkiududega, mis juhivad elektrit nt. Epitropic.

Antistaatikume kasutatakse kdige enam aluspesu ja pérandavaipade valmistamisel.

UV Kkiirtele vastupidav kiud on Qiana ja bikomponentkiud poliestriga Sideria.

3. Kiu ristlabildiget muutes saab parandada soojahoidvust ja muuta laiget. Nt. Antron ja
Enkalure.

4. Obneskiud on kergemad ja soojahoidvamad. Nt. Grilon CS.

5. Mikrokiud. Ulipeened kiud. Valmistatakse ilmastikukindlaid Glerdivaid ja ka aluspesu. Nt.
Tactel Micro ja Meryl.

6. Tulekindlaid PA nimetatakse aramiidkiududeks ning nad sisaldavad aromaatset Gihendit.

7. Tekstureeritud poluamiidkiud on finncrepe, helanca

N

POLUESTER
Pollestri omadused:

- Niiskus imamisvdime 0,3...0,5%. Kdikidest sunteetilistest kiududest halvim;
- tdmbetugevus ja kulumiskindlus on vdga suur;

- soojapidavus mitte tekstureeritud kiududel véike;

- UV Kkiirtele vastupidav. Talub hasti ilmastikumdjusid;

- Raskesti vérvitav kiu tiheda ehituse tottu,
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Hallitus, mikroorganismid ei kahjusta polUestrit,
Negatiivne omadus on suur elektriseeruvus.

Eriomadustega PES:

Eriti suure tugevusega kiud nt. Source
Kergesti vérvitav PES Fortel T 762, Trevira 210

Tugevasti kéhardatud kiud. Kasutatakse vaipade valmistamisel ja téiteainena. Nt. Dacron
76, Mendel ja Sideria.

Pillingut mittemoodustavad kiud on Diolen GV, Trevira 350

Kiu ristldiget on muudetud nt. Dacron 26, Encrone, Enkatrone, Tersil ja Vectra.
Tulekindlaks on muudetud Trevira CS

Mikrokiud poluestrist on Trevira Finesse.

Erittdpiline 66neskiud 4 dhukanaliga on Dacron Hollofi

POLUAKRUULNITRIIL
Toodetakse enamasti staapelkiuna.

Poltakraudlnitriilkiu omadused:

niiskusimamisvdime alla 2%;
rebimisele ja h6drdumisele vahem vastupidav;

soojapidavus on parim slnteetilistest Kkiududest, kuna kiud on hésti kohevaks
tekstureeritavad,;

eriti vastupidav kiud UV Kkiirte, heitgaaside, kahjurite ja kddunemise suhtes.

Tulekindlaks muudetud akrulli nimetatakse modakridliks. Nimemuutus on tingitud
sellest, et teise kiu sisaldus on Ule 15%, ning seetbttu ei tohi teda enam akriiliks
nimetada. Modakruli kaubanimetusi: Dynel, Verel, Kanekalon, Teklan.

Eriomadustega PAN kiud:

Eriti suure tugevusega kiud on Zefran 500 ja Dralon T,
Suure niiskusimavusega kiud on Dunova,

Bikomponentkiude valmistades saadakse vdga kéharad ja mahulised kiud. Neist
valmistatakse villasarnaseid kasitoolongu, vilte, lausmaterjale. Nt. Acrilan 45, 57, 71 ja
Bayer ATF 1011, Courtelle LC, Geslam 69 ja Orlon 21.

Mikrokiude PAN ei valmistata.

Siinteetiliste kiudude hooldamine
Pesemine ettevaatlikul reziimil, PA 30 — 60°C,

PES 30 - 60°C,
PAN 30°C.

Juhul, kui temperatuur tduseb kdrgemaks ja mehhaaniline méjutus tugevamaks, siis tekivad
esemele ja&davad kortsud, eriti just dhemate ja siledamate toodete juures. Kui ese on
silmuskoeline v&i kiud on segus looduslike kiududega, siis kortsud ei tule nii kergesti. Oli- ja
susinikku sisaldav mustus kinnitub riidele tugevalt ja pdhjustab riide kolletumise.
Trummelkuivatus on lubatud madalamal temperatuuril, kuid siiski kKipuvad riidesse kortsud
tulema. Kaik siinteetilised kiud tekitavad staatilist laengut.

Triikimine: PA 120 — 140°C,
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PES 150 —180°C,
PAN 140 - 150°C.

TOOJUHEND
Tooraine &ratundmine pdletuskatse teel

Pdletuskatsega on vdimalik eristada:

tsellulooskiud
valgulised kiud
tselluloosestrid
suinteetilised kiud
pdlematud kiud

Tehes poletuskatset valmis tootest vOivad materjalisse lisatud varvi- ja viimistlusained
mdjutada pblemisintensiivsust, I6hna ja pdlemisjaaki.

Eralda uuritavast kangast nii 16ime kui koe suunas ndelaga paar 16nga.
Uuritav kiud viiakse leegist 1cm kaugusele.

Seal hakkavad siinteetilised ja atsetaatkiud sulama.

Oluline on ka, kas otse tulel hoitud kiud pdleb edasi ka véljaspool leeki.

PobhdE

Jalgitakse I6hna, tuhka ja sulatusjaaki.

' Tsellulooskiud (puuvill, lina, viskoos, modaal...)

Polemise teel ei ole tsellulooskiude voimalik omavahel eristada.

suttivad kergesti,

pdlevad kiiresti ja suure leegiga,
jatkavad pdlemist ka leegist véljaspool,
tekib paberipblemise 18hn,
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e pOlemisjaanus on helehall tuhk.

l Valgulised kiud (vill, karvad, siid)

raskesti suttiv,

pdleb puhangutena ja eelnevates aeglasemalt,

leegist eemaldades kalduvus kustuda,

I6hn on sama kui pdleval juuksekarval,

pdlemisjaénus on must séestunud pigistamisel lagunev kera.

l Sinteetilised kiud

Poltamiid

e sulab ja pdleb,

e |6hn meenutab sellerit vdi pdlevat luud,

e pllemisjaanus on kdva ja jarelhddguv kera

Pollester

e sulab ja pdleb tahmates,
e |6hn on magusavaitu,
e pdlemisjadnus on kdva ja jarelhdoguv kera.

Poltakradl

e pehmeneb ja pdleb sageli suure ja tahmava leegiga,
e magusa lI6hnaga,
e pdOlemisjaénus on rabe ja must.

Poluolefiinid (polieteen, pollipropeen, elastodieen)

sulab ja pdleb sinise leegiga,

tekivad sulanud tilgad ja valget auru,

parafiini 16hn,

pdlemisjaanus on kuumalt sinerdav vedelik ja jahtunult hdgune mass.

Kloorkiud

e pehmeneb ja pdleb tahmava leegiga,
e tekib terav soolhappe I6hn,
e pdlemisjadnus on must ja rabe,
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e kloori on vdimalik ka madrata kui Kkiuproovi hoida vasktraadil leegis, tekkiv vaskkloriid
varvib leegi roheliseks.

Elastaan

e sulab ja pdleb sinisedérelise leegiga,
e terav I0hn,
e pdlemisjaénus on kova.

NIIDID JA LONGAD

Ldngasid vOib vaadelda vdga erinevatest kriteeriumitest lahtuvalt nt. 18nga ehitusest (3enill,
muliin), péritolu jargi (makoldng), tarvitamise jargi (6mblusniit, tikkimisldng), algaine jargi
(puuvillane vai villane 16ng).

Ehituslikult jagunevad 16ngad:
1. filamentldngadeks (need on I6putu pikkusega keemilised kiud)
2. staapelléngadeks (need on lihikesed kiud, mis kedratakse 16ngaks)

Efektniidid, -16ngad
Efekt moodustub l8ngadel kas erivarvilisi 16ngu koos kasutades vdi mahulise struktuuri
andmise teel, mida nimetatakse plastiliseks efektiks.

+ Varviefekt
Melanzldnga saadakse eelnevalt varvitud voi ka varvitud ja varvimata kiudainete segu
ketramisel
Muliinldnga saadakse kahe eri varvi I6nga korrutamisel kirjuks 1dngaks

+ Plastiline efekt
S6lmIdng saadakse nii, kui korrutamisel hoitakse pdhildnga reegliparaselt tagasi ja efekti
moodustav 16ng kerib Ghe punkti Umber sGlmekese. Sellest I16ngast kootud kangast
nimetatakse tviidiks.

Aasaline 16ng saadakse kui efekti moodustav 16ng keritakse mber pdhildnga nii kiiresti, et
moodustuvad aasad. Vajalik on korrutada lisaks lisalong, mis fikseerib aasade asendi.

Bukleeldng on kaheastmeline, kusjuures efekti moodustab pehme ja paks eelldng, mis
korrutatakse laugjalt imber hekordselt korrutatud 18nga.

Froteeldng on bukleeldngale sarnase ehitusega, kuid efekti moodustav I6ng on Ghem ja
tulemus véhem sébar.
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Senill-l1dnga saadakse kootud eelkangast. Eelkangal on 18imeldngad 4- vdi 5- kaupa
rihmitatud; rihmade vahekohalt IGigatakse kangas ribadeks ja kedratakse I6ngaks.

Laikeefektiga l6ngad vdivad sisaldada metallniite vdi metallildikelisi kileribasid. Kui
lamedaks valtsitud metallniiti on korrutatud puuvillase 16ngaga siis nimetatakse seda
kardniidiks.

Tekstuurldngu saab valmistada termoplastilistest keemilistest kiududest kiu struktuuri
muutmise teel.

Tekstureerimine on filamentldngade fldsikaline ja/voi keemiline muutmine, et suurendada
I6ngade mahulisust ja/vdi lisanduks Idngade venivus.

Kreppldng on Ulisuure keeruga 18ng, mis tundub ké&ele teraline ja on tugev. Niiskuses tombub
kokku. Kreppldng annab ka kangale nimetuse krepp.

Kasutusel olnud PUUVILLASTE pesuriiete nimetusi 20 sajandi | poolel

Nansuk, madapolaamist peenem, 6hem, labasekoeline, tihe, silendatud, keedetud, pleegitatud ja pisut
apreteeritud; on pehme ja painduv. Tarvitatakse naise- ja lapsepesuks, beebitarbeiks.

Madapolaam, millest valmistatakse ihupesu ja voodipesu. See on labasekoeline, Uhtlane, keskmise
peenusega Iongadest, tihe (24-30 I6nga 1cm-1), sile, pleegitatud ja pehme apretuuriga.

Shirting sarnaneb madapolaamiga, ainult kbvema ja laikivama apretuuriga; katsumisel tundub kilm.
Tarvitatakse voodrina, dekoratsiooniks, surnuriietuseks ja kirstu sisustuseks.

Kattun, valmistatakse peenemast I6imest ja jamedamast koest, labasekoeline. Pleegitatult tarvitatakse
pesuriideks, kdvasti apreteeritult voodriks, trikitult Kleidiriideks.

Linon on labane kretongijdmedune riie. Kangale antakse linase valisilme. Tarvitatakse ihu- ja
voodipesuks, taskurattideks ja kleitideks.

Dowlas (daulis) tdhendab ingl.k. tihedat tugevat linast kaupa, meil tugeva labase puuvillase riide
tdhenduses. Tarvitatakse voodipesuks, pdlledeks ja haiglapesuks.

Renforce (ranforss) on keskmise tugevusega labane sérgiriie, olemas mitmesuguses peenuses ja
laiuses.

Cambric on labasekoeline, kdige peenemast kammitud makolBngast, kude on tihe ja véga vastupidav.
Teda tarvitatakse pesuks, pluusideks, lapsekleitideks, taskurattideks.

Chiffon on védga peen ja tihe labane, ndrgalt ja laiketa apreteeritud . Tarvitatakse naiste peenpesuks.
Pesubatist on labasekoeline, peenest puuvillasest 16ngast, paremaid sorte valmistatakse kammitud
makoldngast. Riie on vdrdlemisi tihe, pinnalt tasane, mdlemalt poolt gaseeritud, loomuliku ldikega.
Leidub valget ja varvilist, tihedamaid ja hdredamaid, laikivamaid ja tuhmimaid riidesorte. Pesubatisti
tarvitatakse naise-, lapse- ja beebipesuks, pluusideks, kleitideks, plledeks, taskurattideks.
Opaalbatist on saanud oma nime piimasest vélimusest (sarnasus opaalkiviga). Batisti peale
gaseerimist opaliseeritakse, so riiet mdjutatakse seebikivilahusegs, mille tagajérjel riie tdmbub umbes
20% kokku ja omandab nuri vélimuse. Kangas hiljem pleegitatakse ja apreteeritakse. Tarvitatakse
naise peenpesuks, pdlledeks, suvekleitideks, tanudeks.

Siidbatist sarnaneb pesubatistiga. Siidi ldige antakse merseriseerimisega. Peale pleegitamist leotatakse
piim-, 84dik- vai sipelghappes, mis annab talle siidi ilme.

Perkal tdhendas varem ida-india puuvillast riiet, aga naid tuntakse selle nimega peenikest
labasekoelist peamiselt Ghelt poolt trikitud puuvillast riiet. Riie on pahemalt poolt tarviduse jargi
apreteeritud, kusjuures eriti rohutatakse riide pehmust ja loomulikku l&iget. Tarvitatakse meeste
péevasarkideks, ka pluusideks, kleitideks, pdlledeks, 66pesuks ja voodriks.

Sefiir on harilikult labasekoeline peenel6ngaline tihe triibuline riie. Mustriks tarvitatavad efektlngad
on vihtides vérvitud ja merserseeritud. Efekttriibud on kootud koeatlassina, mis tdstab neid rohkem
mdjule. Peenemad tooteid tarvitatakse mehe péaevasérkideks, 60pesuks ja pluusideks. Jamedamaid
sorte tarvitatakse spordisarkideks, kleitideks ja pluusideks.
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Trikoliin ehk makopopeliin on sarnane sefiiriga, erineb aga oma ripsilise valimuse ja pehme ldike
poolest, mis oleneb materjalist. Efektldngadeks tarvitatakse kas teisevarvilisi mako- voi tehissiidist
I6ngu. Riie on labane, kuid jamedamate koeldngade t6ttu saavutatakse ripsiline vélimus. Ldikivad
pikitriibud kootakse l18imeatlassina. Trikoliini tarvitatakse mehe paevasarkideks, 60pesuks.

Oxford on tugev vérviline labane puuvillane riie. L6imel6ngad on peened, suure keeruga, koel6ngad
on pisut jamedamad ja lauge keeruga. Riie on varvitud I6ngana, pahempoolse apretuuriga. Teda
tarvitatakse mehe- ja spordisarkideks, polledeks ja tookleitideks.

Multon on paks karvane riie, labase- vdi toimsekoeline. Karvane, kas thelt vdi mdlemalt poolt. Teda
tarvitatakse pleegitatult voi pleegitamatult harilikult lapse soojaks pesuks, vérvitult — talve
kleidiriideks.

Inlett on suleriie. Toimse- vGi atlass-sidusega.
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